w BG ETEM Hand-Laser-Maschinen (HLM)

Energie Textil Elektro .
Medienerzeugnisse Checkliste
Priifstelle Elektrotechnik

Die Checkliste zur Gefahrdungsbeurteilung bei Verwendung von Hand-Laser-Maschinen
wendet sich vornehmlich an sach- und fachkundige Laserschutzbeauftragte, erhebt keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit und behandelt i. W. die Gefahrdungsfaktoren Laser- und
Begleitstrahlung und Gase, Aerosole und Rauche.

Hersteller:

Produkt-/Typbezeichnung:

A. Notwendige technische Schutzmaf3hahmen

1 Typschild mit vollsténdiger Herstelleradresse la g
nein

? O

2 CE-Kennzeichnung la -

nein O

? O

3 Laser-Beschilderung 2 -

nein O

? O

4 EU-Konformitatserklarung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ISO 11553-2, 2 E

IEC 60204-1, ISO 13849-1, IEC 61000-6-2 und IEC 61000-6-7 (0. &.) g

5 Autorisierungseinrichtung, z. B. Schlusselschalter la g
nein

? O

6 Schnittstelle fur externe Sicherheitseinrichtungen, z. B. Turkontaktschalter = E
nein

? O

7 Faserbruch- und Fasersteckererkennung (ohne technische Unterlagen nicht = g

erkennbar) Zem 0

8 Hauptschalter mit Not-Aus/Halt-Funktion oder Hauptschalter und Not-Aus/Halt- = g

Schalter 2‘*'” 0

9 Emissions-Warneinrichtung an Laserquelle und Hand-Laser-Kopf = g
nein

? O

10  Werkstiickkontakt mittels Klemmvorrichtung (Aufsatzkontrolle) = E
nein

? O

11  Zusatzliche technische Schutzmafl3nahmen, z. B. berihrungslose Werkstiicker- = g
. . .. . . . . . nein

kennung, Abstandssensorik (fir Reinigungsapplikationen), Zustimmeinrichtung o O

0. a.
12  Sicherheitsfunktionen, z. B. Abschalten der Laseremission < 100 ms nach = g
Offnen eines externen Tiirkontaktschalters, bei Faserbruch oder Verlust des A

Werkstuickkontakts, ausgefuhrt nach ISO 13849-1 mit PL d (ohne technische
Unterlagen nicht erkennbar)
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13  Einfaches und unbeabsichtigtes Starten der Laseremission nicht maglich ja g
(,Sicherer und Uberwachter Start”) _:em O

14  Duse und Gehéuse des Hand-Laser-Kopfes galvanisch entkoppelt (gof. ja g

nein

Messung) 2 m

15  Absaugeinrichtung fur gas- und partikelférmige Prozessemissionen und Ja g
Platzierung des Erfassungssystems unmittelbar an der Laserbearbeitungszone _Ze'" O

16  Verwendung in Laseriberwachungsbereich zum Schutz von Dritten, z. B. Ja g
sicherheitsverriegelte Laserschutzkabine . O

17  Gebrauchsanleitung in verstandlicher Sprache einschlielich Informationen z. B. 2 g
zu sicherer Verwendung, Personlicher Schutzausristung (PSA), Wartung und _Ze'" 0
Instandsetzung

Notwendige organisatorische Schutzmal3nahmen

nein

18 Laserschutzbeauftragter ja -

nein |

? |

19  Produkt- einschlief3lich Sicherheitsschulung (durch Hersteller o. &.) Ja g
nein

? O

20  Verhaltensbezogene MafRnahmen bekannt, da Expositionsgrenzwerte fur Laser- 12 g

und Begleitstrahlung tberschritten werden (kénnen) zeln 0

21  Unterwiesenes, geschultes und autorisiertes Bedienpersonal B E

O

Notwendige personliche SchutzmalRnahmen

22  Laserschutzhandschuhe bzw. SchweiRerschutzhandschuhe jnaein g
? |

23  Langarmlige und hochgeschlossene Schutz- bzw. Arbeitskleidung jnaein g
? O

24  Laserschutzhelm, Laserschutzvisier o. &., ggf. in Verbindung mit Laserschutzbril- 2 B
le, mit eindeutiger Kennzeichnung (vollstandige Herstellerangaben, Typbezeich- 5" =

nung, CE-Zeichen, Schutzstufe und Wellenlangenbereich), und EU-Baumuster-
prifbescheinigung

D. Sonstige MalRBnahmen bzw. Bemerkungen



